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Άρθρο 

Αναθεώρησης

ΟΜΑ∆Α 1:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α-2 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Ο∆Ο-1123Α 1,30= (0,70 + 3,15*0,19)

Χιλιοµετρική Απόσταση µεταφοράς 3,15 χλµ από 
σηµείο - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως > 

5χλµ. 

2 Α.18-1
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως 

Ε4 Ο∆Ο-1510 2,95 = (1,05+10*0,19)

 Χιλιοµετρική Απόσταση µεταφοράς 10 χλµ από το 
έργο - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως > 

5χλµ. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ∆. ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 219.405,86 Ευρώ
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Τιµολογ. Είδος εργασίας ΑνάλυσηΤιµή  Μονάδας

2 Ε4 Ο∆Ο-1510 2,95 = (1,05+10*0,19) 5χλµ. 

3 Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων Ο∆Ο-1530 1,05 Βάση τιµολογίου Οδοποιιας

ΟΜΑ∆Α 1: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

Γ.2 Βάση οδοστρωσίας

4 Γ.2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο∆Ο-3211.Β 2,15 = (1,20+5*0,19)
 Χιλιοµετρική Απόσταση µεταφοράς 5 χλµ από το 
έργο - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως

Γ.1 Υπόβαση οδοστρωσίας

5 Γ.1-1 Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π 0-155) Ο∆Ο-3121Β 12,93 = (11,50+7,52*0,19)

 Χιλιοµετρική Απόσταση µεταφοράς 7,52 χλµ από 
το έργο - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως > 

5χλµ. 

ΟΜΑ∆Α 2:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

6 ∆.3 Ασφαλτική προεπάλειψη (Ο∆Ν ∆-3-Α) Ο∆O-4110 1,20 Βάση τιµολογίου Οδοποιιας

7 ∆.8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05µ. Με 
χρήση κοινής ασφάλτου (Ο∆Ν ∆-8.1.Μ-Α) Ο∆O-4521 Β1 8,18 =  ( 7,70+0,05*35*0,19)

Πάχος ασφαλτόστρωσης 5 εκ. - Χιλιοµετρική 
Απόσταση µεταφοράς 50,52 χλµ από Λαµία - 
Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως > 5χλµ. 
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