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ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κάλυμμα βάνας

Τηλεσκοπική προέκταση

Αγωγός  διανομής

Βάνα

Υδροληψία πυρόσβεσης DN80

Στοιχείο αγκύρωσης σκυροδέματος C20/25

0,45

0
,
4
0

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ  ΒΑΝΑΣ

Κάλυμμα βάνας

Τηλεσκοπική προέκταση

Πλάκα 0.6x0.6x0.15 m

D

0.30

H μεταβλητό

D

(B-D)/2

B

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02) 

(B-D)/2

B'

0.10 ή 0,15 σε βράχο

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 cm (ΤΠ 1501 05-03-11-04) 

Βάση πάχους 10 εκ  (ΤΠ 1501 05-03-03-00) 

Υπόβαση πάχους 10 ( ΤΠ 1501 05-03-03-00)

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ

ΜΕ  ΜΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  ΣΤΡΩΣΗ

Ασφαλτική προεπάλειψη  (ΤΠ 1501 05-03-11-04)

Στάθμη εδάφους

0.20

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΕ  ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ

D

0.30

H μεταβλητό

0.25

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02) 

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Αμμοχάλικο

D

(B-D)/2

B

(B-D)/2

B'

0.10 ή 0,15 σε βράχο

Στάθμη εδάφους

0.20

0.15

H μεταβλητό

0.30

D

0.10 ή 0,15 σε βράχο

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΕ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟ

Σκυρόδεμα  C20/25 (ΤΠ 1501 01-01-(01 έως 04)-00) 

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02) 

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

D

(B-D)/2

B

(B-D)/2

B'

Βάση πάχους 10 εκ  (ΤΠ 1501 05-03-03-00) 

Στάθμη εδάφους

0.20
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H μεταβλητό

0.30

D

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

0.10

Ασφαλτική προεπάλειψη  (ΤΠ 1501 05-03-11-04)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 cm (ΤΠ 1501 05-03-11-04) 

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ

ΜΕ  ΔΥΟ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ  ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02) 

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Βάση πάχους 10 εκ  (ΤΠ 1501 05-03-03-00) 

Υπόβαση πάχους 10 ( ΤΠ 1501 05-03-03-00)

0.10

D

(B-D)/2

B

(B-D)/2

Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5 cm (ΤΠ 1501 05-03-11-04) 

B'

0.10 ή 0,15 σε βράχο

Στάθμη εδάφους

0.20

Οι στηρίξεις τοποθετούνται ανά 2.0 μ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΑΠΟ ΑΝΩΔΟΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  (ΚΛ 1:10)

Δομικό στοιχείο

τεχνικού

Ορθογωνική λάμα  40x4, L=2.77 m  (Fe 360)

Χαλυβδοσωλήνας  (API - 5L - /ASTM - A106 GR.B)

Αγκύρια Μ6 L=42mm

Τύπου Hilti HK ceiling anchor

0.20

Ξύλινες σφήνες  26x30 mm

Αγωγός HDPE

0.30

Χαλυβδοσωλήνας 

Αγωγός HDPE

Ξύλινες σφήνες  26x30 mm

Ιμάντες πρόσδεσης των σφηνών στον αγωγό

(Μεταλλικές ή συνθετικές)

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ  ΤΟΜΗ

Τοποθέτηση / 2.50 μ

 ΔΙΑΤΑΞΗ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΑΓΩΓΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

Ο   Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ 

Θ   Ε   Μ   Α

Ε Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η   Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ .

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τ

1:20

ΦΡΕΑΤΙΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ

D

0.30

D

(B-D)/2

B

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02) 

(B-D)/2

B'

0.10 ή 0,15 σε βράχο

Επίστρωση  πεζοδρομίου ή πλατείας

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΕ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ  Η  ΑΝΑΠΛΑΣΗ

H μεταβλητό

0.15

Στάθμη εδάφους

0.20

Σ Τ Υ Λ Ι Δ Α    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ζίχνης 20, Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 2107488387

e-mail: glouca12@gmail.com
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